
19class

21class

Platform Height Horizontal Outreach

mm

Platform Height Horizontal Outreach

mm

Platform Capacity Machine Weight

kg kg

Platform Capacity Machine Weight

kg kg

主要諸元
型式・名称

バスケット

ブーム

車両諸元

旋回装置

名称

型式

最大積載荷重（搭乗人員）

最大地上高

最大作業半径 

内側寸法（長さ×幅×高さ） 

首振角度

型式 

伸縮ストローク/伸縮速度 

起伏角度/起伏速度

旋回角度 

旋回速度 

走行速度  

3段同時伸縮方式

0～1.8km/h

0～0.5km/h

250ｋｇ（2名）

18.7ｍ

15.5ｍ

0.75×1.5×1.0ｍ

左90°～右90°

SR19CSM

クローラ式高所作業車

10.26ｍ/35ｓ（伸・縮）

５１％（２７°）

360°（全旋回）

0.75ｒｐｍ

series

エンジン 最高出力

最大トルク

総排気量

51.7kw（2500rpm）

2.41kw（1625rpm）

3.318L

安全に関するご注意

！

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。

●高所作業車の運転（高所作業）には以下の資格が必要です。
　・ 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための
　 「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。
　・ 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能
 講習修了者」。
●強風（10分間の平均風速10m/s以上）、大雨（1回の降雨量50mm以上）、
　大雪（1回の降雪量250mm以上）等、悪天候下での、2m以上の高所作業は
　法令により禁止されています。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※掲載画像はSR21CSMのオプション装着車です。

格納姿勢

作業床上昇時

登坂能力（格納姿勢時） 

許容路面傾斜角度 

旋回台旋回半径 

車両重量 

最大接地圧 

最小回転半径 

3°

2.36ｍ

20.7ｍ

18.8m

SR21CSM

11.3ｍ/40ｓ（伸・縮）

４０％（２２°）

15650ｋｇ

90ｋPa

12650ｋｇ

69ｋPa

2.19ｍ

ー12°～70°/40ｓ（上・下）

TP1703-3000①

作業範囲図

注１）作業範囲図は、ブームのたわみが考慮されていません。

注２）作業範囲図は、旋回角が３６０度どの方向でも同じです。

注３）作業範囲図は、本機を水平堅土上に設置した場合のものです。

注４）カウンターウエイトは、必ず所定の位置に取り付けてあるものとします。

注５）オプションの装着により、作業床積載荷重は異なる場合があります。



車両寸法図特長紹介

首振装置の破損リスクを低減

首振制御を油圧で行うロータ

リーアクチュエーターを採用。

旋回動作で障害物に衝突する

など、バスケットに大きな荷重

がかかった際に、首振機構が

作動して荷重を逃がすことで

破損リスクを低減します。

上開きを保持可能なガルウイ

ングカバーと、スイング式のエ

ンジン台座引出機構を採用。

エンジンルーム内の点検・清

掃が実施しやすくなりました。

「オフロード法   排ガス４次規

制」に適合した新エンジンの

搭載で環境負荷を低減。さら

に作業負荷に応じて最適なエ

ンジン回転数を制御すること

により、燃費を３％～７％改

善します。 （アイチ作業サイクル）

バー式セーフティスイッチを

採用。バスケットの変形に強

く、従来のワイヤー式と比較

してより安心してお使いいた

だけます。

エンジンルームのメンテナンス性が向上
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※首振の終点で押し付けた場合や首振ストローク以上に押し付けた場合は破損することがあります。

エンジンを引き出し可能

安全装置を改良

環境負荷の低減と燃費改善

装備紹介

４５W（バルブ式）、
散光式レンズ

上部作業灯（オプション）

起伏、下部レベリングのシリンダーに装
着可能。塵や溶接のスパッタ等から、シリ
ンダーロッドを保護します。

シリンダーブーツ（オプション）

エンジン作動中に点灯し、機械
が作動中であることを周囲に
示します。

回転灯（オプション）

ブーム内への異物侵入リスク
を低減します。

強化型スイーパー（オプション）

吊りフックの掛け箇所になります。
空間寸法：
330mm（縦）×120mm（横）×160mm（奥行）
吊りピースの太さ：直径50mm
地表から約1.7ｍの高さに位置します。

吊りピース

走行時に路面を傷つけにくくなります。

ゴムパッドシュー（オプション）

発電機を接続することで、作業
床にて１００V電源を取り出す
ことが可能です。

１００V電源取出口（オプション）

1.7m

330mm

160mm

120mm
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