
安全に関するご注意

※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。
※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。
※本カタログの車両はオプション装着車です。
※本カタログの数値は参考値となります。

●高所作業車の運転（高所作業）には以下の資格が必要です。
　・ 作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転の
ための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。

　・ 作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための
「技能講習修了者」。

。●強風（10分間の平均風速10m/s以上）、大雨（1回の降雨量50mm
以上）、大雪（1回の降雪量250mm以上）等、悪天候下での、2m以上
の高所作業は法令により禁止されています。

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
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※ただし水平路面の場合に限る。

垂直・水平操作

ノンストップ制御

単独操作
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注１）車両寸法は架装シャシーにより異なる場合があります。
注２）作業範囲図にはブームのたわみが考慮されていません。
注３）作業範囲図はジャッキを水平堅土上に設置した場合のものです。
注４）アウトリガー張出幅及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
注５）本機はシャシーキャビンやアウトリガー等とブーム及び作業床との干渉を避けるため、ブーム旋回位置によって最小起伏角度が異なります。

部位

作業床

サブフレーム

アウトリガー/ジャッキ

搭載品

装備名 備考

手すりガード

上部操作部照明

セーフティースイッチ

省エネ対応型エンジン停止装置

上部作業灯

LED上部作業灯

100V電源取出口

下部作業灯

下部操作部照明

下部比例操作装置

アウトリガー注意灯

黄色輪止め

衝突時における手の挟まれリスクを低減

操作時の手元視界を補助

ワイヤーを押すと全ての作動が停止

キャビン内のエアコン等の電源をOFFにすることで、バッテリー上がりを防止

操作者の視界を補助

操作者の視界を補助

発電機に接続することで、作業床にて100V電源取り出しが可能

操作者の視界を補助

操作時の手元視界を補助

操作レバーの傾け具合に比例して、ブーム・首振り速度が決定

PTO接続時に点灯し、周囲に注意喚起

視認性の向上。置き忘れ防止に寄与

※ＳＫ１７Ａオプション装着車
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